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Sie finden die Strobel-Schutzmarke auf jeder
Strobel-Maschine, die unser Werk verlasst.

Und das aus gutem Grund. Denn dieses Zeichen
garantiert lhnen die hohe Qualitat unserer

Produkte. Qualitat, die Vertrauen schafft — in unsere
Technik, unseren Service und nicht zuletzt in unseren
guten Namen.

The sign of quality

%u find the Strobel trademark on every Strobel
machine leaving our works. And with good reason.
This symbol is a guarantee of the high quality of
our products. Quality which creates trust — trust

in our technology, our service and, not least of all,
in our good name.



Eine Entscheidung mit Zukunft

StrobeI-Kunden wissen, dass sie von unserem

Unternehmen und unseren Maschinen einen besonders

hohen Leistungsstandard erwarten diirfen. Auch Sie haben sich
far ein Produkt aus unserem Hause entschieden.

Das ist fiir uns Ansporn und Verpflichtung zugleich, lhr
Vertrauen zu rechtfertigen.

Damit Sie méglichst lange von Leistung und Effizienz

Ihrer Strobel-Maschine profitieren, kommt es auf die

exakte Handhabung und sorgfaltige Pflege an. Deshalb unsere
Bitte an Sie: Lesen Sie sich die Betriebsanleitung ganz genau
durch. Sie gibt Ihnen die detaillierte

Anleitung flr ein einwandfreies Arbeiten.

Und wenn Sie doch nochmal ein Ersatzteil benoétigen

sollten, bietet Ihnen der beiliegende Ersatzteilkatalog

den kompletten Uberblick. Ubersichtlich in Baugruppen unter-
teilt, finden Sie das gewtinschte Teil schnell und

problemlos. Um Fehlbestellungen zu vermeiden, bitten wir Sie,
bei Ihrer Ersatzteilbestellung die Maschinen-Klasse, Maschinen-
Nummer und die Teile-Nummer

vollstandig anzugeben.

Wir wiinschen lhnen viel Erfolg bei der Arbeit mit lhrer
neuen Strobel-Maschine.

STROBEL

Spezialmaschinen GmbH
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Anhang
Schaltpldane
Netzanschluss Nahantrieb-Nahleuchte:

258.00.35 Netz-Anschlussplan KI. allg.
(AB611A mit/ohne Nahleuchte allg.)

Anschluss Nahmaschine:

258.21.66 Elektrischer Anschlussplan KI. 200, 300

259.00.63 Pneumatischer Schaltplan KI. 310D-R,3100D-R

259.10.63 Pneumatischer Bauschaltplan KI. 310D-R, 3100D-R
Anschluss Punktriegel:

258.10.26 Elektrischer Schaltplan KI. 310D-R, 3100D-R

Anschluss Digitalanzeige:
258.21.24 Elektrischer Anschlussplan Kl. 170, 560, ZM
Strobel-Umschaltbare Funktionen (DC1200-AB611A)
Strobel-Parameterliste (DC1200-AB611A)

Konstruktionsanderungen vorbehalten
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STROBEL

Allgzemeine Sicherheitshinweise

Handbiicher und erganzende Informationen befinden sich auf der STROBEL Website
unter:

http://www.strobel.biz

Jede Person, die mit der Aufstellung, Bedienung, Wartung und Reparatur der
Maschine befasst ist, muss die Betriebsanleitung und besonders die
Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme der Maschine gelesen und verstanden haben.

Die Nichteinhaltung folgender Sicherheitshinweise kann zu kérperlichen
Verletzungen oder zu Beschadigungen der Maschine fiihren.

1.

10.

11.

12.

Die Maschine darf erst nach Kenntnisnahme der zugehorigen Betriebsanleitung
und nur durch entsprechend geschulte Personen in Betrieb genommen werden.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme auch die Sicherheitshinweise und die
Betriebsanleitung des Nahantriebherstellers.

Die Maschine darf nur ihrer Bestimmung gemaR und nicht ohne die zugehdérigen
Schutzeinrichtungen betrieben werden; dabei sind auch alle einschlagigen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Zum Einfadeln, zum Spulenwechsel, zum Austausch von Nahwerkzeugen wie z.
B. Nadel, Greifer, Stichplatte, Transporteinrichtungen, gegebenenfalls Messer
und Schneidblock, zum Reinigen, bei Verlassen des Arbeitsplatzes sowie zu
Wartungsarbeiten Hauptschalter ausschalten oder Netzstecker ziehen.

Die allgemeinen Wartungsarbeiten dirfen nur von entsprechend geschulten
Personen in Ubereinstimmung mit der Betriebsanleitung durchgefiihrt werden.

Reparatur-, Umbau- und Wartungsarbeiten diirfen nur von Fachkraften bzw.
entsprechend geschulten Personen ausgefiihrt werden.

Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an pneumatischen Einrichtungen ist die
Maschine vom pneumatischen Versorgungsnetz zu trennen. Ausnahmen sind
nur bei Justierarbeiten und Funktionsprifungen durch entsprechend geschulte
Fachkrafte zulassig.

Arbeiten an der elektrischen Ausriistung diirfen nur von dafiir qualifizierten
Fachkraften durchgefiihrt werden.

Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen und Einrichtungen sind nicht
erlaubt. Ausnahmen regelt die Vorschrift EN50110 (DIN VDE0O105).

Umbauten bzw. Veranderungen der Maschine diirfen nur unter Beachtung aller
einschlagigen Sicherheitsvorschriften vorgenommen werden.

Bei Reparaturen sind nur die von uns zur Verwendung freigegebenen Ersatzteile
zu verwenden.

Die Inbetriebnahme des Oberteiles ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde,
dass die gesamte Naheinheit den Bestimmungen der EG-Richtlinien entspricht.
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13.

14.

STROBEL

Beachten und befolgen Sie unbedingt die Hinweise wie auch die allgemein
glltigen Sicherheitsvorschriften.

Warnhinweise in der Betriebsanleitung der Maschine, die auf besondere
Gefahrenstellen der Maschine hinweisen, sind an den betreffenden Stellen
durch das Sicherheitssymbol

gekennzeichnet.

Warnhinweise in der Betriebsanleitung der Maschine, die auf besondere
Verletzungsgefahren fiir Bedien- oder Fachpersonal hinweisen, sind an den
betreffenden Stellen durch das Symbol

gekennzeichnet.
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2.1

2.2

2.3

STROBEL

Allgzemeines

Betriebsanleitung

Jede Person, die mit der Aufstellung, Bedienung, Wartung und Reparatur der
Maschine befasst ist, muss die Betriebsanleitung und besonders die
Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme der Maschine gelesen und verstanden haben.

Klassenbezeichnung, Seriennummer und Ausgangsbasis der
Beschreibung

Fiir seitenbezogene Beschreibung ist die Bedienungsseite der Maschine die
Ausgangsbasis.

Die Klassenbezeichnung (Typ), die Serien- und Ausfihrungsnummer (nach dem
Bindestrich) sind auf dem Typenschild auf der Riickseite der Maschine zu finden.

Einsatzbereich der Maschine und bestimmungsgemalle
Verwendung

KI. 310D-R

Zweifaden-Blindstich-Steppstich-Maschine zum Staffieren des Innenfutters bis 8 mm
unter der Futterfalte im Sakkosaum.

KI. 3100D-R

Zweifaden-Blindstich-Steppstich-Maschine mit verlangertem Ober- und Unterarm zum
Staffieren des Stoffsaumes 6 mm (wahlweise 4 bzw. 8 mm unter der Saumkante bei
Sakkos.

Beiliegende Zubehorteile ermoglichen den Maschinen wahlweise die Durchfiihrung
beider Arbeitsgange.

Variable Nahwerkzeuge finden Sie unter Punkt 7 der Betriebsanleitung.
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2.4

24.1

STROBEL

Technische Daten

Klasse 310D-R

G0 sec

Empfohlene Nennstichzahl /
Recommended rated speed

1300 min-1

Stichlange / stitch length

3,0 - 6,0 mm (abhangig vom Nahmaterial /
depend on fabric) Auslieferzustand /
delivery condition 4,5 mm

Unter-, und differenzierender Seitentransport

verschiedene Transporteure optional / various

fullness by foot pedal differentiable

Q: / bottom and differential lateral feed feed dogs optional
v“:‘| 2 gefederte Taucher / 2 spring loaded plunger
¢
T Anfangs- und Endriegel serienmaRig / abschaltbar / detachable
+ | spot tack at seam start and end as standard
\ Stichplatteno6ffnung / stitch plate opening 8,0 mm
N 7,0 mm optional
- 10,0 mm optional
\FO Stichtiefenanzeige / stitch depth display digital display
digital
l Nadelpendelung / needle oscillation
~__ Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1828 E
Nadelstarke / needle size 80/12
| Fadenspannung / thread tension Auslieferzustand / delivery condition 50 cN
I I Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt /
polyester continuous filament 120/2
| Mehrweite per FuRpedal differenzierbar /

Durchgangsraum / arm space

250 mm

Abnehmbare Arbeitsplatte /
removeable work plate

LED Leuchte / LED sewing lamp
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STROBEL

Technischer Auslieferzustand / delivery condition:

Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W
Zahnriemenscheibe Maschine / =38
toothed belt pulley/machine

Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Zweifaden-Steppstich-Blindstich Typ 313 /
stitch type two thread lockstitch blind stitch type 313
Anschluss pneumatisch / pneumatic connection 6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / 251/h

avarage air consumption

Stellfliche / Foot print 0,5mx1,1m

Arbeitsgerdusch / operating noise at 1300 min-1
nach DIN 45635-48-1 KL3

LpAm 75 dB(A)
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2.4.2

STROBEL

Klasse 3100D-R

G0 sec

Empfohlene Nennstichzahl /
Recommended rated speed

1300 min-1

Stichldnge / stitch length

3,0 - 6,0 mm (abhangig vom Nahmaterial /
depend on fabric) Auslieferzustand /
delivery condition 4,5 mm

Unter-, und differenzierender Seitentransport

verschiedene Transporteure optional / various

® === | / bottom and differential lateral feed feed dogs optional
| 2 gefederte Taucher / 2 spring loaded plunger
g
? Anfangs- und Endriegel serienmaRig / abschaltbar / detachable
e | spot tack at seam start and end as standard
\ Stichplattenoffnung / stitch plate opening 8,0 mm
-ne 7,0 mm optional
- 10,0 mm optional
\r Stichtiefenanzeige / stitch depth display digital display
®
digital
l Nadelpendelung / needle oscillation
~_ Nadelsystem / needle system Nadelstarke / GROZ-BECKERT 1828 E
needle size 80/12
| Fadenspannung / thread tension Auslieferzustand / delivery condition 50 cN
I I Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt /
polyester continuous filament 120/2
-~ | Mehrweite per FuRpedal differenzierbar /

fullness by foot pedal differentiable

Durchgangsraum / arm space

500 mm

Abnehmbare Arbeitsplatte /
removeable work plate

LED Leuchte / LED sewing lamp

10
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STROBEL

Technischer Auslieferzustand / delivery condition:

Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt Z=38
pulley/machine

Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Zweifaden-Steppstich-Blindstich Typ 313 /
stitch type two thread lockstitch blind stitch type 313
Anschluss pneumatisch / pneumatic connection 6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / 201 /h

avarage air consumption

Stellfliche / Foot print 0,5x1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 1300 min-1
nach DIN 45635-48-1 KL3

LpAm 75 dB(A)

11
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2.5

STROBEL

Justieranleitung in Kurzfassung

Taucher hochste Stellung zur Nadel

Nadelspitze 4 mm vor Mitte
Taucher bei 6 mm Transportlange

Taucher bleibt stehen zur Nadel

Nadelspitze 5 mm nach Mitte Taucher

Transportlange Untertransport 3-6mm
Transportlange Obertransport

Stellung ® von (1) (Fig. 9) 2-5mm
Stellung ®® von (1) (Fig. 9) 4-7mm

Transportbeginn bei 6 mm Transportlange

Nadelspitze 3 mm nach Mitte Taucher

Transporteurstellung hinten

4 mm Luft zur Presserplatte

Obertransportbeginn zum Untertransport

synchron

Presserplattenabhub (Grundeinstellung)

5mm

Presserplatte hebt ab

Nadelspitze 10 mm vor Mitte
Taucher (Rickweg)

Luftungswert zwischen Presserplatte 11 mm
und Stichplatte

Seitlicher Presserabhub 4,5 mm
Seitentaucherweg 4,5 +0,2 mm

Oberer Totpunkt Seitentauchernocke

Nadelspitze 7 —8 mm vor
Seitentauchermitte

Bei Stichplattenberihrung des
Taucheranschlaghebels und Eingriff des
oberen Totpunktes der
Seitentauchernocke

erfolgt Kurbelbewegung 0,15 mm lber
Gewinde M5, Oberer Presser liegt an
Stofflagenflache

Lage des exzentrischen Bolzens

46° zur Senkrechten

Schieberstellung waagrecht
Intervallhub 4,8 +0,2 mm
Einstellwert von Greiferspitze zum 20,2 mm
Nadelohr

Zwischenraum Fihrungsblock zur 2 mm

Taucherfiihrungsplatte

Schlingenhub

2 mm rechts Nadelstellung

Anzahl Riegelstiche

2 — 4 Stiche

12
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3.1

3.1.1

STROBEL

Hinweise fiir Reparatur und Justierung

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten Sicherheitshinweise und
die Betriebsanleitung beachten. Bei deren Nichtbeachtung kann
es zu schwerwiegenden korperlichen Schadigungen kommen.

Stichplattenmontage

ACHTUNG!

Maschine elektrisch abschalten!

Stichplatten werden im Werk justiert und kdnnen als Komplettbauteil problemlos
ausgetauscht werden. Auch ein Auswechseln des Nadelgleitplattchens bedarf keiner
zusatzlichen Justierung.

Ausbau der Stichplatte (Fig. 1)

- Maschine elektrisch abschalten
bei pneumatischer Liftung sind Taucher, Presserplatte und Transporteur
geliiftet (auch Seitentaucher, Presser und Transporteur)

- Nadel ausbauen

- Unterarmdeckel abziehen

- Liften von Taucher, Presserplatte und Transporteur mittels Kniehebel
- Schraubendreher zwischen Unterarm und Blattfeder schieben

- Maschine nach hinten abklappen Bolzen (1) Lésen und Stichplatte aus der
Maschine nehmen

Fig. 1

Stichplattenunterseite
Rear side of needle plate

Stichplatte_Ausbau_25
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3.1.2

3.1.3

3.14

STROBEL

Einbau der Stichplatte

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Es ist dabei zu beachten, dass der seitliche Transporteur und die Hebel fir die
Seitentaucher und seitlichen Presser wieder in der richtigen Stellung sind.

Justierung der Stichplatte

Der theoretische Nadelradius von 43,6 mm soll am rechten Kanal des
Nadelgleitplattchens 0,15 — 0,20 mm und am linken Kanal des Nadelgleitplattchens
0,01 - 0,04 mm kleiner sein; d. h. eine einwandfreie Nadel wird bei beiden Kanalen
gehoben.

Beim linken Nadelkanal ist es wichtig, dass die Nadel den Grund des Nadelkanals auf
einer Lange von mindestens 8 — 10 mm (von der Spitze aus gemessen) beriihrt.
Diese Werte werden im Werk Gber die exzentrische Buchse im Kopf eingestellt, mit
einer Messuhr Uberprift.

Der Grund des Stichplattenradius muss zwischen 0,02 und 0,15 mm tiefer liegen als
der theoretische Nadelradius, d. h. die Nadel hat Luft.

Justieren der Nadel (Fig. 2)

ACHTUNG!

Maschine elektrisch abschalten!

Es ist darauf zu achten, dass die Nadel beim linken Einstich mit ihrer rechten Seite an
der linken Seite des Nadelgleitplattchentrennsteges 0 bis 0,1 mm anliegt.

Dieses Mal? kann durch Verschieben des Nadelgleitplattchens eingestellt werden. Die
Nadel muss dann beim rechten Einstich ca. 0,2 +0,1 mm an der rechten Trennstegseite
vorbei laufen.

Diese Uberstichbreite wird mit einem Stellring (14) der auf dem Bolzen (15) des
Nadelhebels sitzt eingestellt.
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Fig. 2
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3.1.5 Auswechseln des Nadelgleitplattchens (Fig. 1)

Das Nadelgleitplattchen ist an der Stichplattenunterseite befestigt. Es lasst sich durch
Losen der Zylinderschraube (2) abnehmen.
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3.2

3.2.1

3.2.2

STROBEL

Nadelhebel

ACHTUNG!

Maschine elektrisch abschalten!

Einstellen des Nadelhebelweges (Fig. 2)

Nach Abnehmen der Kopfhaube und Lésen der Sechskantmutter (11) kann man durch
Verdrehung des exzentrischen Bolzens (10) den Nadelhebelweg korrigieren.

Hierbei muss der Abstand der Greiferspitze (bei normalem Schlingenhub und Stellung
Uber Nadelmitte) zu dem ihr zugewandtes Ende des Nadel6hres 2 £0,2 mm betragen.

Seitliches Einstellen des Nadelhebels (Fig. 2)

Der Nadelhebel wird so eingestellt, dass er in der tiefsten linken Nadelhebelstellung
0,1 +0,1 mm Luft zur rechten Seite der Stoffanlageflache (des seitlichen Pressers) hat.

Dieses Mal? kann durch verschieben der Gabel (12) eingestellt werden. Die Rolle (2)
muss dabei immer auf dem Radius des oberen Teilbereiches der Nadel aufliegen.
(Siehe auch Punkt ,3.1.4 Justieren der Nadel”)
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STROBEL

3.3 Schlingenhub

Unter Schlingenhub versteht man den Weg der Nadel von ihrer tiefsten Stellung bis zu
dem Punkt, an dem die Greiferspitze tiber Nadelmitte steht.

3.3.1 Einstellen des Schlingenhubes (Fig. 3)

ACHTUNG!

Maschine elektrisch abschalten!

Der Schlingenhub ist beim rechten Nadeleinstich vom Werk auf 2 mm eingestellt.
Sollte ein anderer Schlingenhub erforderlich werden, ist folgendermalien vorzugehen:

Durch Losen der Schrauben im Kegelrad (2) und Verdrehen desselben nimmt der
Greifer die Fadenschlinge friiher bzw. spater auf.

Beim Anziehen der Schrauben ist auf ein normales Spiel zwischen den Kegelrddern zu
achten.

Bei einer Veranderung des Schlingenhubes ist fast immer der Nadelhebel
nachzustellen.

Fig. 3
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3.4

34.1

3.4.2

STROBEL

Greifer

Aus- und Einbau des Greifers (Fig. 2 und Fig. 3)

ACHTUNG!

Maschine elektrisch abschalten!

Folgende Teile demontieren:

Deckel (Kopfriickseite), Nadel, Stichplatte, Lenkhebel (1) (Fig. 2), Bolzen (15) (Fig. 2),
Nadelhebel (18) (Fig. 2), Anschlaghebel (17) (Fig. 2) mit Greiferanschlag (13) (Fig. 2)

und Kegelrad (3) (Fig. 3), dann kann der Greifer nach vorne herausgezogen werden.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

Dabei ist zu beachten, dass die rot gezeichneten Zahne der Kegelrdder (3) (Fig. 3) und
(2) (Fig. 3) und die Flache der Greiferwelle bei der Montage wieder eine Linie bilden.

Einstellen des Greifers zur Nadel (Fig. 4)

Der Zwischenraum, von der Greiferspitze zu einer 110er Nadel muss 0,1 mm betragen.
Sollte ein Nachstellen des Greifers erforderlich sein, erfolgt dies durch Losen der
Zylinderschraube (2) und Verdrehen der exz. Buchse (1).

Fig. 4

Greifer_einstellen_19
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STROBEL

3.4.3 Aus- und Einbau der Spulenkapsel (Fig. 5)

Wenn sich ein Faden zwischen Spulenkapsel und Greifer festgeklemmt hat, muss die
Spulenkapsel herausgenommen werden, da sonst die Maschine gebremst wird.

Dies bedingt einen Ausbau des Greifers siehe Punkt ,3.4.1 Aus- und Einbau des
Greifers (Fig. 2 und Fig. 3)“.

Nach Losen der Schrauben (1) kann der Greiferdeckel (3) abgenommen werden. Dann
dreht man die Spulenkapsel an der Spulenhalteklappe (2) in Position C und zieht sie
aus dem Greifer.

Beim Wiedereinsetzen beachte man, dass die Spulenhalteklappe (2) in Richtung
Greiferspitze zeigt (c).

Fig. 5

Spulenkapsel_02

3.4.4 Fadenspannung - Spulenfaden (Fig. 6)

Die Blattfeder (2) reguliert die Spulenfadenspannung.

Durch Verdrehen der Flachkopfschraube mit Raste (1) muss sich die Blattfeder so
einstellen lassen, dass wenn man die Spule einsetzt, den Faden richtig unter die
Blattfeder zieht und dann die Spulenkapsel losladsst, diese mitsamt der Spule langsam
oder durch leichtes Rucken am Faden nach unten fallt.

Fig. 6

Spulenkapsel
Bobbin case

Spulenfaden_08
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3.4.5

3.5

3.5.1

STROBEL

Einstellen der Spulenkapselliiftung (Fig. 2)

Die vom Greifer aufgenommene Schlinge des Nadelfadens muss leicht und ohne
Behinderung liber die Spulenkapsel gezogen werden kdnnen.

Die Spulenkapselliftung muss einsetzen, wenn die Schlinge den obersten Punkt der
Spulenkapsel verlassen hat, und diese geliiftet haben, wenn die Schlinge zwischen
Spulenkapsel und Greiferbriickennase gezogen wird.

Durch Loésen der Zylinderschraube (16) im Anschlaghebel (17) kann der
Greiferanschlag (13) der die Spulenkapsel liftet, durch Drehung eingestellt werden.

Seitlicher Presser

Der obere seitliche Presser fixiert das Nahgut wahrend der Einstichphase am seitlichen
Stichplattensteg (Stoffanlageflache).

Einstellen des seitlichen Pressers (Fig. 2)

ACHTUNG!

Maschine elektrisch abschalten!

Der obere seitliche Presser (9) soll 4,5 mm wahren des Transportes 6ffnen.

Diesen Wert (4,5 mm) unbedingt beachten, da bei gréRerer Offnung der Bowdenzug
beschadigt werden kann.

Wenn die Lasche (6) flr Taucher an der Stichplatte zur Anlage kommt, liegt der obere
seitliche Presser (9) an der Stoffanlageflache der Stichplatte an.
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3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

STROBEL

Seitentaucher

Der Seitentaucher driickt das stehend eingefiihrte Nahgut (Stoffsaum oder Futter) von
links in die Stichplatten6ffnung damit die Nadel beim linken Einstich das Nahgut
anstechen kann.

Einstellen des Seitentauchers (Fig. 2)

ACHTUNG!

Maschine elektrisch abschalten!

Der obere Totpunkt der Nocke (4) fiir seitlichen Taucher (8) kommt zum Eingriff, wenn
die Nadelspitze (linke Nadelhebelstellung) 7 — 8 mm vor Mitte seitlichem Taucher
steht. Er 6ffnet 4,5 mm, gemessen zur senkrechten Stoffanlageflache der Stichplatte.

Wenn die Lasche (6) fir den seitlichen Taucher (8) an der Stichplatte anliegt und der
obere Totpunkt der Nocke (4) fiir seitlichen Taucher (8) zum Eingriff kommt, dann hat
sich die Kurbelwelle (7) um 0,05 +0,05 gemessen liber dem Gewinde M5, bewegt.

Fiir empfindliches Nahgut empfehlen wir einen gerundeten Seitentaucher.

Zusatzausstattung finden Sie unter Punkt 8 der Betriebsanleitung.

Nocken (Fig. 2 und Fig. 3)

Die Nocken (3) (Fig. 2) und (4) (Fig. 2) sind verbohrt, d. h. der jeweils erste
Gewindestift in Drehrichtung hat eine Spitze.

Bei der Nocke (5) (Fig. 2) wird das Zahnrad (1) (Fig. 3) auf der Riickseite des Kopfes
verbohrt.

Einstellen der Fadenspannungsliiftung

Die Luftung der Nadelfadenspannung muss dann einsetzen, wenn der Transporteur
bzw. die Presserplatte durch Betadtigen des Kniehebels ca. 4 mm geliftet ist.
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3.7

3.7.1

3.7.2

STROBEL

Transportbewegung

Um einen moglichst gleichmaRigen Anstich zu erreichen ist es unter anderem auch
wichtig eine gleichmaRige, synchrone Transportbewegung einzustellen.

Transporteur (Untertransport) (Fig. 7)

Die Maschine ist ab Werk mit einem sdgeverzahntem Transporteur (1) ausgestattet.

Dieser kann durch Verdrehung des Bolzens mit Exzenter (4) parallel zur Stichplatte
eingestellt werden.

Fiir empfindliches Nahgut empfehlen wir einen textilanbeschichteten Transporteur.

Variable Nahwerkzeuge finden Sie unter Punkt 7 der Betriebsanleitung.

Fig. 7

©
)

o (wy—0)
@ Presserplatte_08

Transporteur (Obertransport)

Die Maschine (KI. 3100D-R) ist werksseitig flir Stoffsaume (bei halbgefiitterten Sakkos)
mit einem sageverzahntem Transporteur ausgestattet.

Fiir Futtersdume sollte der im Zubehor beiliegende pyramidenverzahnte Transporteur
eingebaut werden.

Die Maschine (KI. 310D-R) ist werksseitig flir Futtersdume mit einem
pyramidenverzahntem Transporteur ausgestattet.

Fiir Stoffsdaume sollte der im Zubehor beiliegende sageverzahnte Transporteur
eingebaut werden.

Fiir empfindliches Nahgut empfehlen wir einen textilanbeschichteten Transporteur.

Variable Nahwerkzeuge finden Sie unter Punkt 7 der Betriebsanleitung.
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STROBEL

3.7.3 Einstellen der Transportbewegung (Fig. 8)

ACHTUNG!

Maschine elektrisch abschalten!

Der Exzenter (1) auf der Hauptwelle ist so einzustellen, dass der Transport beginnt,
wenn sich die Nadelspitze bei ihrem Rickweg (bei 6 mm Transport) 3 mm nach Mitte
Taucher befindet.

Bei groRter Stichlange soll der Transporteur in seiner hintersten Stellung noch

ca. 4 mm Luft zur Presserplatte haben.

Das Hauptstiick (2) ist auf der Hauptwelle verbohrt, d. h. der erste Gewindestift in
Drehrichtung hat eine Spitze.

Fig. 8

£

R

@ Transportbewegung_04

3.7.4 Einstellen des Obertransportes (Fig. 2 und Fig. 9)

ACHTUNG!

Maschine elektrisch abschalten!

Bei einem Transportweg von 5,5 mm, gemessen am unteren und oberen
Transporteur, muss die Abhubbewegung des oberen Transporteurs, gesteuert liber
die Nocke (3) (Fig. 2), so eingestellt werden, dass in den Umkehrpunkten der
Bewegungsrichtung ein funktionsgerechter Ablauf gewahrleistet ist. Der
Obertransport beginnt synchron zum Untertransport.

Je nachdem, ob mit kurzer oder langer Stichlange gearbeitet wird, muss der
Uberexzenter (1) (Fig. 9) auf Stellung ® = 2 — 5 mm Stichlinge oder
Stellung ®® = 4 — 7 mm Stichlange eingestellt werden.
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STROBEL

Randelschraube
Knurled screw

1

ol GP

Randelmutter

Knurled nut
o
o
O
;
O E Randelschraube
—|d Knurled screw
Zylinderschraube

= Cylinder screw
- Nadelklemmplattchen
D Needle clamping plate

Nadel_einsetzen_42
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3.8

3.8.1

STROBEL

Presserplatte

Die Presserplatte driickt das Nahgut beim Anstich von unten an die Stichplatte.
Wahrend des Transportes soll die Presserplatte bei Verarbeitung von dickem Nahgut
5 mm, bei dinnem bis mittleren Nahgut 2,5 mm von der Stichplatte abheben.

Die Platte (2) wird dann mit den beiden Treibstifte (1) auf der Arbeitsplatte (3)
befestigt. (KI. 3100D-R)

Fig. 10

Presserplatte_09

Einstellen der Presserplatte (Fig. 7)

ACHTUNG!

Maschine elektrisch abschalten!

Bei einem Presserplattenabhub von 5 mm (Grundeinstellung), 2 mm Schlingenhub und
grofSter Stichlange hebt die Klemmplatte von der Stichplatte ab, wenn die Nadelspitze
nach Verlassen ihres unteren Totpunktes 10 mm vor Mitte Taucher steht.

Die Presserplatte liegt an der Stichplatte an, wenn sich die Nadelspitze 4 mm vor Mitte
Taucher befindet.

Durch Lésen der Linsenschraube (3) und durch Verschieben der Kurbel (2) kann man
den Presserplattenabhub verkleinern oder vergroRern. Bitte anschlieBend
Linsenschraube wieder fest anziehen.

Beim Luften muss der Abstand zwischen Presserplatte und Stichplatte 11 mm
betragen.

In diesem gellifteten Zustand muss sich die Maschine von Hand leicht durchdrehen
lassen, ohne dass irgendwelche Teile anstoRen oder sich verklemmen.
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STROBEL

3.9 Taucher

Der Taucher driickt das Nahgut von unten in die Stichplatten6ffnung, damit die Nadel
beim rechten Einstich das Nahgut anstechen kann.

3.9.1 Ausbau des Tauchers (Fig. 11)

ACHTUNG!

Maschine elektrisch abschalten!

- Stichplatte ausbauen siehe Punkt ,3.1.1 Ausbau der Stichplatte”

- Taucher mit einem Schraubendreher oder dhnlichem nach unten driicken, bis
die Flache der Taucherstellschraube (2) aus der Schraube fir die
Taucherregulierung (1) ragt.

- Taucherstellschraube (2) herausdrehen und Taucher nach oben herausziehen.

Fig. 11
— Stichplattenunterkante
,['\ m_ ] Lower edge of stitch plate
]
\ ~ it
‘: E Taucher O —Hl,
Plunger . I ISR IO ETTINTH
Druckfeder —
y_ Pressure spring B
3 [ =’
—t-
1 7
Taucher_20
2 PaBs.che{be Schlitten Druckfeder
Shim ring . .
Carriage Pressure spring
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3.9.2

3.9.3

STROBEL

Einbau und Einstellen des Tauchers (Fig. 11 und Fig. 13)

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Zur genauen Einstellung sind jedoch folgende Punkte zu beachten:

- Der Zylinderstift (3) (Fig. 11) muss in die Nut der Taucherhiilse eingreifen.

- Stichtiefen-Regulierknopf (1) (Fig. 13) nach rechts auf Anschlag drehen (hochste
Stellung).

- Taucherstellschraube (2) (Fig. 11) soweit in den Taucher drehen, dass beim
Einrasten deren Zweikantflache in die Nut der Schraube f. Taucherregulierung
(1) (Fig. 11), die Nadel 0,2 - 0,3 mm vom Taucher gehoben wird.

- Der Taucher erreicht seine hochste Stellung, wenn die Nadelspitze ca. 4 mm vor
Mitte Taucher steht.
Der Taucher bleibt ruhig stehen, bis ihn die Nadelspitze 5 mm liberquert hat.
Dieser Wert wird durch die Stellung des Schlittenlagers (5) (Fig. 11) eingestellt,
dabei ist zu beachten, dass kein Doppelhub entsteht, d. h. das Schlittenlager darf
sich nicht iber den oberen Totpunkt (0,01 mm Tol.) hinaus bewegen. Es ist auf
der Welle verbohrt, das heiRt der erste Gewindestift in Drehrichtung hat eine
Spitze.

- Werksseitige Einstellung des Taucherdruckes: Schraube fiir Taucherregulierung
blindig mit der Taucherfihrung (4) (Fig. 11).
Drehen der Taucherstellschraube einschlieflich der Schraube fiir
Taucherregulierung nach rechts, mehr Taucherdruck, Drehen nach links, weniger
Taucherdruck.

Einstellen der Taucherregulierung (Fig. 11, Fig. 12 und Fig. 13)

Die Taucherregulierung ist auf der Taucherwelle so zu justieren, dass der von der
Druckfeder (2) (Fig. 12) in axialer Richtung ausgelibte Druck in jedem Fall von dem am
rechten Ende befindlichen Kugelkranz (4) (Fig. 12) Giber den Stellring (5) (Fig. 12)
aufgenommen wird. Zwischen Passscheibe (1) (Fig. 12) und Schlitten (3) (Fig. 12) muss
ca. 0,1 mm Luft sein.

Der Bolzen mit Gewinde (2) (Fig. 13) ist durch die Sechskantschraube (5)

(Fig. 13), die Sechskantmutter (3) und den Regulierknopf (1) (Fig. 13) so zu begrenzen,
dass der Schlitten (3) (Fig. 12) in seinem Kurbelradius (= x in Fig. 11) von 13 - 16 mm
verstellbar ist.

Es darf dabei die Druckfeder (2) (Fig. 12) nicht soweit zusammengedriickt werden,
dass die Gange aufeinander liegen.

Dies kann ein Verklemmen und Verkanten des Schlittens zur Folge haben.
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Fig. 12

H Taucherregulierung_05

3.9.4 Einstellen der digitalen Stichtiefenanzeige (Fig. 13)

Wenn der Regulierknopf (1) nach rechts auf Anschlag gedreht ist, muss das Zahnrad
(6) so auf der Welle des Wendelpotentiometers festgeschraubt werden, dass auf der
Digitalanzeige ein Wert zwischen 003 und 006 angezeigt wird und der Abstand zu dem
Zahnrad (4) ca. 1,35 0,2 mm betragt.

Fig. 13

135 0.2

.

N\

Stichtiefenanzeige_08
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STROBEL

3.10 Intervallgetriebe

Das Prinzip des Intervallgetriebes beruht auf der Wiederholung einer immer
gleichbleibenden unterschiedlichen Taucherhéhe bei den einzelnen Einstichen der
Nadel.

Beim Nadelhebel mit radialer und pendelnder Bewegung ermaoglicht das Intervall
dabei der Nadel jeweils rechten und linken Einstich.

3.10.1 Einstellen des Intervallgetriebes (Fig. 14)

ACHTUNG!

Maschine elektrisch abschalten!

- Nadelspitze beim Normalstich (rechter Einstich) auf Mitte Taucher stellen.

- Gewindestifte im Zahnrad (1) I6sen und Zahnrad (1) soweit drehen, bis Schieber
(3) waagrecht steht.

- Schlitz des exzentrischen Bolzens (2) auf ca. 46° drehen.

- Flachkopfschrauben (4) I6sen und Schieber (3) verschieben (ungefdhr hinterer
Anschlag im Langloch) bis Intervallhub 4,8 £0,2 mm betragt.

- Taucher zur Nadel lGberprifen (siehe ,3.9.2 Einbau und Einstellen des Tauchers
(Fig. 11 und Fig. 13)“ Absatz d) evtl. exzentrischen Bolzen (2) leicht nachstellen,
daraus folgt: Absatz d) nachjustieren.
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Fig. 14

Intervall 1:2 (fest)
Interval 1:2 (fixed)

Exzenter
Eccentric

Zahnrad
Gear wheel

N = Normalstich / Normal stitch
| = Intervallstich / Interval stitch

N : Taucherwelle

Futter / Lining Plunger shaft

Seitentaucher / Side plunger
Oberstoff / Fabric

Intervallgetriebe_07

Schlittenlager kpl.
Carriage bracket complete
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3.11

3.11.1

STROBEL

Nahtsicherung

ACHTUNG!

Maschine elektrisch abschalten!

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Gefahr von Fingerquetschungen im Bereich von pneumatisch
betatigten Teilen.

Allgemein
Nahantriebsanleitung.
Mit der Schraube (1) und der Sechskantmutter (2) wird der Hebel (3) dicht gestellt.

Der Bolzen (4) blockiert oder gibt den Hebel (3) frei. Wenn der Bolzen den Hebel frei
gibt, kann die Maschine Riegeln.

Der Bolzen muss in der Bohrung vom Flansch (5) durch den Pneumatikzylinder leicht
gefuhrt werden.

Fig. 15

Riegelstich_01
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STROBEL

Der Pneumatikzylinder (1) wird bei der Punktriegel Funktion aktiviert und driickt Giber
den Hebel (2) den Seitentransport weg.

Der Seitentransport muss so eingestellt sein, dass dieser das Material beim
Punktriegel nicht beriihrt.

Fig. 16

Riegelstich_02
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3.12

3.12.1

3.12.2

3.13

STROBEL

Pneumatische Liiftung

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Gefahr von Fingerquetschungen im Bereich von pneumatisch
betatigten Teilen.

Allgemein

Zum Liuften der Maschine kann anstelle des Kniehebels auch eine pneumatische
Laftung geliefert werden.

Beim Zuricktreten des Trittes zur Schaltung des Motors fahrt die Maschine in ihre
Position und liftet pneumatisch.

In dieser Stellung mussen sich Taucher, Transporteur und Presserplatte auf einer Hohe
befinden.

Durch Druck des Trittes nach vorne schlief3t die Liftung und die Maschine beginnt zu
Nahen.

Normalstellung des Trittes

Nach dem Liiften - Liftung offen
Nach dem Ndhen - Liftung geschlossen

Einstellen der Liiftung

Die Luftungsgeschwindigkeit ist am Drosselriickschlagventil soweit zu reduzieren, dass
beim Absenken des Tauchers, der Presserplatte und des Transporteurs kein hartes
Schlaggeradusch entsteht.

Nahantrieb

Die Maschine ist mit einem Ndhantrieb ausgestattet.

Beachten Sie hierzu gesondert die online verfligbaren Anleitungen. Dort finden Sie
Hinweise und die Anleitungen zur Programmierung der Steuerung einschlieBlich der
Motordrehzahleinstellung.

33 MA_310D-R_3100D-R_A16-3_210526_de.doc



STROBEL
258.00.35

Netz-Anschlussplan Kl. allg.
(AB611A mit/ohne Nahleuchte allg.)
Mains connection plan cl. gen.
(AB611A with/without sewing light gen.)

Kabelbefestigung mit Kabelbinder
cable mounting with cable strap

Nahleuchte (allg.) 3x 293.0290

sewing light (gen.)
Kabelzugentlastung
cable strain relief
193.0992

Netzanschluss

power connection - Rechtes Gehauseteil

right casing

r@:'———%%—— ————— T

| T |
| T S)
| = g Lgn-ge/ gn-ye _ _
|r— 1T T T =)= """ n
| 35
|l

Linkes Gehauseteil | | [:”::l

left casin T\
& =

| |

Steuerkasten/u/

control box

Efka-AB611A

F 8,0AM

Sicherung (8,0A M)
fuse (8,0A M)
293.0978



STROBEL
258.21.66

Elektrischer Anschlussplan Kl. 200, 300

(DC1200-AB611A)

POS1Q
+5V /10.2A POS2Q2
G1Q
ov 0,54
0,5A
0,54
+24V(1)
3A
3A
0,54
0,54
0,54
0,54
+24V(1)
+15V /7 0.3A 6,5A
+24v(1) 6,5 O LU (MV1)
+24V(1) 3A
+24V(1) 3A
oV
O
Steuerkasten Efka-Antrieb
(1) Nennspannung 24V, Leerlaufspannung max. 30V
Bezeichnung Bezeichnung PIN | Farbcode
Strobel-Betriebsanleitung Efka-Betriebsanleitung 3515_% Anschlussleitung
Liftung (LU) | NahfuBliftung (FL) 35 weild
17 braun




+24V
+24V

vom Nahantrieb
from sewing drive

STROBEL
258.10.16

Elekrischer Schaltplan - Taucherabsenkung
Kl. 218D-TP Ausf. 3 und Kl. 325-40D-TP ab Ausf. 9
Electrical wiring diagram - Plunger lowering
Cl. 218D-TP version 3 and cl. 325-40D-TP as of version 9

ST2

n gn
br bn S1
017. 'T‘ =br bn br bn=
18 Jws wh LR |

19
¢ | gn gn

F‘ﬁ"i‘ﬁ'

gn gn

gn gn

1V2 (TP)
ws wh
@ - V1 (LU)
195.002
1V1 |Magnetventil "Liftung" (LU) solenoid valve "lifting" (LU)
1V2 [Magnetventil "Taucherabsenkung" (TP) [solenoid valve "plunger lowering" (TP)
R Widerstand resistor
S1 Schalter mit LED switch with LED
ST2 [Stecker Steuerkasten (Ndhantrieb) plug control box (sewing drive)
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259.00.63

Pneumatischer Schaltplan KI. 310D-R, 3100D-R
Pneumatic circuit diagram cl. 310D-R, 3100D-R

1A 1A2 1AL
1V 10
@'( TA3
o—————
@
1V Bl [A 1V?2 Bl [A
) |
>§< e e
| ; |$ Y | ; |$ Y
PL_R ] PL R
10bar max 921 ghar
I
® @ . 95,0551
|
]
0z1 Wartungseinheit Service unit
1vi1 4/2-Magnetventil "Luftung" 3/2-solenoid-way valve "lifting"
1v2 4/2-Magnetventil "Riegel" 3/2-solenoid-way valve "spot tack"
1Vv10 Drosselriickschlagventil "Liftung" Throttle non-return valve "lifting"
1A1 Zylinder "Liftung" Cylinder "lifting"
1A2 Zylinder "Fadenspannung Riegel" Cylinder "thread tension spot tack"
1A3 Zylinder "Seitentransport" Cylinder "lateral feed"
1A4 Zylinder "Riegel" Cylinder "spot tack"
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259.10.63

Pneumatischer Bauschaltplan Kl. 310D-R, 3100D-R
Pneumatic construction circuit diagram cl. 310D-R, 3100D-R

) ) Riegel
Wartungseinheit spot tack
service unit . r - —
Magnetventil | Fadenspannung
2930975 (233.08501 solenoid valve | thread tension
2x 298.0510 298.0512 | W 2980211
(293.0841 2
_m_ 2980511 S 2x 2930838 : 2930853
l %‘r@ﬂ‘%( : 2 196071 Ph | Riegel 1
)] !
—=t(OHER spot tack 1
2930469 alo B 196071 4 | P
1930473 P6 @ 3
3. o |
gls 3x 2930772 | A
g | 298.0360
297.0170 2x 2930850 .
' 2 2930837 | |
| B
1960716 P4 | o
293.0850 o |
1930473 @6 2x 293.0857
2980077 ) 1960716 Pt | Riegel 2
2930470 i : 1] spottack 2
o 293.0857
.. 298.0075 |
Liaftung o .
lifting ] o | 2980547
o 195.0552, |
L -
293.0469 1 Schalldampfer R 1/8 silencer R 1/8
293.0470 1 Doppelnippel R 1/8 nipple R 1/8
193.0473 1000 PA-Schlauch @6 PA hose @6
193.0478 3000 PA-Schlauch @8 PA hose @8
293.0772 3 VerschluRschraube R 1/8 lock screw R 1/8
293.0837 2 L-Einschraubanschluss R 1/8-4 L-threaded connection R 1/8-4
293.0838 2 Y-Steckanschlul® @4 Y-plug connection @4
293.0850 3 L-Einschraubanschluss R 1/8-6 L-threaded connection R 1/8-6
293.0853 1 L-Einschraubanschluss M5-4 L-threaded connection M5-4
293.0857 3 G-Einschraubanschluss M5-4 threaded connection M5-4
293.0975 1 Wartungseinheit service unit
196.0716 9005 PA-Schlauch @4 PA hose @4
297.0170 1 Schnellverschlusskupplung @8 coupling @8
298.0075 1 Spannzylinder clamping cylinder
298.0077 1 Drosselriickschlagventil R 1/8 throttle non-return valve R 1/8
298.0211 1 Miniatur-Zylinder miniature cylinder
298.0360 1 Miniatur-Zylinder miniature cylinder
298.0510 2 4/2-Wege Magnetventil 4/2-solenoid-way valve
298.0511 1 Eingangsmodul G1/8 links input module G1/8 left
298.0512 1 Eingangsmodul G1/8 rechts input modul G1/8 right
298.0547 1 Miniatur-Zylinder miniature cylinder




STROBEL
258.10.26

Elekrischer Schaltplan - Punktriegel
KI. 310D-R ab Ausf. 16, 3100D-R ab Ausf. 3
Electrical wiring diagram - Spot tack
Cl. 310D-R as of version 16, 3100D-R as of version 3
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vom Ndhantrieb
from sewing drive

1V1  |Magnetventil "Liftung" (LU) solenoid valve "lifting" (LU)

1v2 Magnetventil "Punktriegel" (R) solenoid valve "spot tack" (R)

R Widerstand resistor

S1 Schalter mit LED "R" switch with LED "R"

ST2 Stecker Steuerkasten (Nahantrieb) plug control box (sewing drive)




STROBEL
258.21.24

Elektrischer Anschlussplan Kl. 170, 560, ZM
Digitalanzeige
Electric connection diagram cl. 170, 560, ZM

Digital display
Steck-Adapter EA 9044 o
socket adapter EA 9044 Véi ,L”n
0e _% br / bn
06 | 1370
@e
930 Widerstand
vss|- +[voD resistor
c e
2 e
2
a
2 R1
5KQ lin.
b
Drehpotentiometer
7297 94 rotary potentiometer
- - Kippschalter
_\v"< flip switch
5 |z
= [z
T I« Batterie
— ¥ battery 198.0466




Strobel-Umschaltbare Funktionen (DC1200-AB611A)

"Steuerung"

nn

Taste "-" Seg8
Autom. Liftung
am Nahtende

nn

Taste "-" Seg7
Autom. Liftung
in der Naht

Taste ">>" Segb
Grundposition
"Nadelposition 2"

Taste ">>" Seg5
Grundposition
"Nadelposition 1"

Taste "+" Seg4d
Ausgang M3
EIN/AUS

Taste "+" Seg3
Fadenabschneider
EIN/AUS

Taste "E" Seg2
nicht belegt

Taste "E" Segl
Softstart EIN/AUS

F-290

Modus

00
56

56

56
56
56
56
56

56

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

56
56
56
56
56
56

Erlauterung:
0= Aus

1 =Ein

Einstellbereich

Preset im Modus 56

58-4

58-4F
170-22D

170-22FD
218D-TP-R
218D-TP; 327D

325-40D-TP
310D; 3100D
310D-R; 3100D-R

810
VEB100-1
VEB100-1F

VEB100-1RF

VEB100-2
VEB100-2F
VEB100-2RF

VEB100-3
VEB100-3F

VEB100-3RF

VEB100-4
VEB100-4F

VEB100-5
VEB100-5F
VEB100-7 Ausf. 1
VEB100-7 ab Ausf. 2

VEB100-7 ab Ausf. 3

Stand: 11.02.2019 - PT_AB611A_DC1200_190211



Strobel-Parameterliste (DC1200-AB611A)

F-100

Softstart-Stichzahl

000
254

002

002
002
002
002
002

002

002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002

F-026

Charakteristik des
"analogen" Pedals EB401

F-019

Liftung mit
Pedalstellung "-1"

F-014

Ausgang 3
AUS / EIN

F-013

Fadenabschneider
AUS / EIN

F-010

Riegelstiche
AUS/EINFACH/DOPPELT

F-003

Stichanzahl
Endriegel doppelt

000

254

001

001
001
001
001
001

001

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

F-002

Stichanzahl
Endriegel einfach

000
254

003

003
003
003
003
004

003

004
004
002
003
003
003
003
003
003
001
001
001
003
003
003
003
003
003
003

F-001

Stichanzahl
Anfangsriegel einfach

000
254

003

004

004
002

F-365

Maschinenklassen-Auswahl

o

F-290

Grund-Modus

00
56

56

56
56
56
56
56

56

56
56
56
56
56

56
56
56
56
56

56
56
56
56
56

56
56
56
56

F-467

Motor-Auswahl

3
3

Masch.-Klasse

Einstellbereich

Einheit

Presetwert im Modus 56

58-4

58-4F
170-22D
170-22FD
218D-TP-R
218D-TP; 327D

325-40D-TP
310D; 3100D
310D-R; 3100D-R

810
VEB100-1
VEB100-1F
VEB100-1RF

VEB100-2
VEB100-2F
VEB100-2RF

VEB100-3
VEB100-3F
VEB100-3RF

VEB100-4
VEB100-4F

VEB100-5
VEB100-5F
VEB100-7 Ausf. 1
VEB100-7 ab Ausf. 2

VEB100-7 ab Ausf. 3

Stand: 11.02.2019 - PT_AB611A_DC1200_190211



Strobel-Parameterliste (DC1200-AB611A)

Masch.-Klasse
F-110 | F-111 | F-112 | F-113 | F-115 | F-121 | F-134 | F-135 | F-153 F-155 F-156
< z
— = m w
2 5= 5 | 2|8 |5¢ .| Ez|Ez%
= =) & o ©n o »n v
S |z2% | % ® I o8 5289
5 |23 | @ | ® | 3 |gs|2g|&s |28 |82g |2a5E
= g [ B 5 S |2 ||z |38 |a2l |28 2
o S ¢ T = = o ~ -~ 2 S5 o -~ < c < c o
3 29| © o o aC |lmy [m3 |2 |mS3 |83~
LR o o a = ~ =2 Zal|lzo|=2oc|=z=2 0w 3w o
N = =5 ™ Q s O o «n 0 o v O v o
o 9 N > =5 T o o | &+ 5 S m S @
= |s 5| o = = |38 g 3 g3 |23 ¢
S = > 5 5 g v a S 2 |5 25
3 S Y o (m o o
D
. . 070 n2_ | 0200 | 0200 | 0070 | 0200 0 0 00 0 0000
Einstellbereich
390 9900 | 9900 | 9900 1500 n2- 1 1 50 4 2550
Einheit min-1 | min-1 [ min-1 | min-1 | min-1 [ min-1 ms
Presetwert im Modus 56 200 2200 | 0600 | 0600 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200
58-4 200 3200 0600 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200
58-4F 200 3200 0600 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200
170-22D 200 2200 0600 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200
170-22FD 200 2200 0600 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200
218D-TP-R 200 1300 | 0400 | 0400 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200
218D-TP; 327D 200 1300 0600 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200
325-40D-TP
310D; 3100D 100 0600 | 0200 | 0200 | 0250 | 0200 0 1 05 1 0200
310D-R; 3100D-R 100 0600 | 0200 | 0200 | 0250 | 0200 0 1 05 1 0200
810 200 0420 | 0200 | 0200 | 0200 | 0200 0 1 05 1 0200
VEB100-1 200 1800 0600 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200
VEB100-1F 200 1800 0600 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200
VEB100-1RF 200 1800 0600 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200
VEB100-2 200 2200 0600 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200
VEB100-2F 200 2200 0600 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200
VEB100-2RF 200 2200 0600 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200
VEB100-3 200 2200 0600 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200
VEB100-3F 200 2200 0600 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200
VEB100-3RF 200 2200 0600 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200
VEB100-4 200 1800 0600 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200
VEB100-4F 200 1800 0600 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200
VEB100-5 200 1800 0600 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200
VEB100-5F 200 1800 0600 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200
VEB100-7 Ausf. 1 200 2200 0600 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200
VEB100-7 ab Ausf. 2 200 2200 0600 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200
VEB100-7 ab Ausf. 3 200 1800 0600 | 0500 | 0200 0 1 05 1 0200

Stand: 11.02.2019 - PT_AB611A_D



Strobel-Parameterliste (DC1200-AB611A)

Masch.-Klasse
F-161 | F-180 | F-181 | F-182 | F-201 | F-202 | F-203 | F-204 F-207 F-208 F-210
wv
> = v > w w =
o | 3 FT|g3 e g NEE:
m = w wm
2|z |=3 2E|55| & E|gfi|gge|T8
s o a O o g:)r = o o = s = -~ £ = - kad
= ® (g3 |(=2|2ZF|ex |82 |87|32Z|82Z|3¢S
S | 2 |22 |S2 |73 |8Q |28 |2m|5285|525 (|22
2 | 5§ [B5 |25 |85 |s% 55|55 (285|283 |5¢8
o 3 .~ m ® o o =5 c =+ 5 = o S P | S B |o g
o S Q O = [T c > c c c S o o 35 o o 5 A =
12 |a5 |2 |82 |5 |Rg|Ac |88 (2558 |48
< 2 ga > =5 |8 3 » |l Az |lrva2l]s?=
o o 0] g S oa ©“ o B 8 = g L g 3 5
o =) 5 ® @ o |® = = c | pR@ |—“un |02
a = S2 |32 g 2 2 |3 &
o = a7 — o] e |l=R
. . 0 000 000 0 0020 000 000 | F-254 00 00 000
Einstellbereich
1 359 990 1 2550 500 600 1 55 55 500
Einheit Grad ms ms ms ms % ms
Presetwert im Modus 56 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140
58-4 0 040 200 0 1000 400 500 040 15 20 140
58-4F 0 040 200 0 1000 400 500 040 15 20 140
170-22D 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140
170-22FD 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140
218D-TP-R 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140
218D-TP; 327D 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140
325-40D-TP
310D; 3100D 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140
310D-R; 3100D-R 0 025 100 1 1000 300 500 040 15 20 140
810 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140
VEB100-1 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140
VEB100-1F 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140
VEB100-1RF 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140
VEB100-2 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140
VEB100-2F 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140
VEB100-2RF 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140
VEB100-3 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140
VEB100-3F 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140
VEB100-3RF 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140
VEB100-4 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140
VEB100-4F 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140
VEB100-5 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140
VEB100-5F 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140
VEB100-7 Ausf. 1 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140
VEB100-7 ab Ausf. 2 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140
VEB100-7 ab Ausf. 3 0 040 200 0 1000 300 500 040 15 20 140

Stand: 11.02.2019 - PT_AB611A_D



Strobel-Parameterliste (DC1200-AB611A)

Masch.-Klasse F-241
F-219 | F-220 | F-234 | F-236 | F-240 - F-246 | F-254 | F-269 | F-270 | F-272 | F-280
F-246
o)
o | 8 z |z | g = |
g. :g = o m ] 3 . % b - o 8_
=22 |32 - |& ® ® Saol & |9 z06 [os
a 9 o S = c: 0 [ %] - O N a, & | > o
o 3 |loxz |m o = sz | |22 |5 o =2 [g N L3
2o o g ol =4 @ G El ] 5 S ) o5 & 5 g o
>4 |25 |50 =] s |lxs|x=s |2 R = SZ2|za |[8®
28|38 |s2| & |S3|es|es|lam| 3 |62|32]|3 2
a2 = |E 5 e 2 § Y z = z = z ® é o § z % o Q,;::;
o ® = @ —h = = = T = 54 o
BEl83 (88| & [2%|2% (R |82 3 [§% |22 |28
IR |35 5 o o Ez|l 2 |S LA
» |25 P @ @ 3 s o =
- o > > s @ N
] ~ ~ =
. . 00 00 0 0 00 00 00 001 000 0 0150 | 0000
Einstellbereich
55 55 1 2 47 47 124 100 100 6 9999 5000
Einheit % Ink ms
Presetwert im Modus 56 04 20 1 2 00 00 124 100 015 0 1000 | 0100
58-4 04 20 1 2 00 00 100 015 0 1000 | 0100
58-4F 04 20 1 2 06 00 100 015 0 1000 | 0100
170-22D 04 20 1 2 00 00 100 015 0 1000 | 0100
170-22FD 04 20 1 2 06 00 100 015 0 1000 | 0100
218D-TP-R 04 04 1 2 00 00 124 100 015 6 0630 | 0100
218D-TP; 327D 04 04 1 2 00 00 100 015 6 0630 | 0100
325-40D-TP
310D; 3100D 04 10 1 2 00 00 124 100 015 6 0320 | 0100
310D-R; 3100D-R 04 02 1 2 00 00 124 100 015 6 0320 | 0100
810 04 04 1 2 00 00 124 100 015 6 0630 | 0100
VEB100-1 04 20 1 2 00 00 100 015 0 1000 | 0100
VEB100-1F 04 20 1 2 06 00 100 015 0 1000 | 0100
VEB100-1RF 04 20 1 2 06 00 100 015 0 1000 | 0100
VEB100-2 04 20 1 2 00 00 100 015 0 1000 | 0100
VEB100-2F 04 20 1 2 06 00 100 015 0 1000 | 0100
VEB100-2RF 04 20 1 2 06 00 100 015 0 1000 | 0100
VEB100-3 04 20 1 2 00 00 100 015 0 1000 | 0100
VEB100-3F 04 20 1 2 06 00 100 015 0 1000 | 0100
VEB100-3RF 04 20 1 2 06 00 100 015 0 1000 | 0100
VEB100-4 04 20 1 2 00 00 100 015 0 1000 | 0100
VEB100-4F 04 20 1 2 06 00 100 015 0 1000 | 0100
VEB100-5 04 20 1 2 00 00 100 015 0 1000 | 0100
VEB100-5F 04 20 1 2 06 00 100 015 0 1000 | 0100
VEB100-7 Ausf. 1 04 20 1 2 00 00 100 015 6 0740 | 0100
VEB100-7 ab Ausf. 2 04 20 1 2 00 00 100 015 6 0740 | 0100
VEB100-7 ab Ausf. 3 04 20 1 2 00 00 100 015 0 1000 | 0100

Stand: 11.02.2019 - PT_AB611A_D



Strobel-Parameterliste (DC1200-AB611A)

Masch.-Klasse

F-281 | F-284 | F-285 | F-288

g <

g & S

S |3 |25 |

22|(Rs |®@E |k

g2 |5% |32 |58

Einstellbereich 0000 | 0000 | 0000 | 0000
5000 | 5000 | 5000 | 5000

Einheit ms ms ms ms
Presetwert im Modus 56 0180 | 0000 | 0300 | 0200
58-4 0180 | 0000 | 0300 | 0200
58-4F 0180 | 0000 | 0300 | 0200
170-22D 0180 | 0000 | 0300 | 0200
170-22FD 0180 | 0000 | 0300 | 0200
218D-TP-R 0180 | 0000 | 0300 | 0200
Zészz:ZZ'D?_’_lz_;D 0180 | 0000 | 0300 | 0200
310D; 3100D 0180 | 0000 | 0300 | 0200
310D-R; 3100D-R 0180 | 0000 | 0300 | 0200
810 0180 | 0000 | 0300 | 0200
VEB100-1 0180 | 0000 | 0300 | 0200
VEB100-1F 0180 | 0000 | 0300 | 0200
VEB100-1RF 0180 | 0000 | 0300 | 0200
VEB100-2 0180 | 0000 | 0300 | 0200
VEB100-2F 0180 | 0000 | 0300 | 0200
VEB100-2RF 0180 | 0000 | 0300 | 0200
VEB100-3 0180 | 0000 | 0300 | 0200
VEB100-3F 0180 | 0000 | 0300 | 0200
VEB100-3RF 0180 | 0000 | 0300 | 0200
VEB100-4 0180 | 0000 | 0300 | 0200
VEB100-4F 0180 | 0000 | 0300 | 0200
VEB100-5 0180 | 0000 | 0300 | 0200
VEB100-5F 0180 | 0000 | 0300 | 0200
VEB100-7 Ausf. 1 0180 | 0000 | 0300 | 0200
VEB100-7 ab Ausf. 2 0180 | 0000 | 0300 | 0200
VEB100-7 ab Ausf. 3 0180 | 0000 | 0300 | 0200

Stand: 11.02.2019 - PT_AB611A_D




Und wir konnen noch mehr fiir Sie tun!

Unser Lieferprogramm bietet fiir jede Branche und

jegliche Anforderung genau die richtige Problemldsung.

Our range offers the correct problem solution for
every branch and for all requirements.

Il Fur die Bekleidungs-
industrie:

Ein- und Zweifaden-
Hochleistungs-Saummaschinen

Doppelblindstich-
Saummaschinen

Zweifaden-Blindstich-
Staffiermaschinen

Roll- und Flachpikiermaschinen
Pikier-Automat
und

weitere Spezial-Ndhmaschinen

B For the clothing
industry:
Single and two thread high

performance hemming
machines

Bluff edge hemming machines

Two thread blind stitch felling ma-
chines

Roll and flat padding machines

Automatic lapel padding
machine

and other special sewing
machines

[l Fir die Schuh-
verarbeitung:

Einfaden-Uberwendlich-
maschinen mit und ohne
Differentialtransport

B For the shoe industry:

Single-thread overseaming machi-
nes with and without differential
feed

[l Fur Kirschnereien
und Pelzkonfektion:
Pelzschnellndher

B For the fur industry:

High-speed fur sewing machines

[l Fir Heimtextilien:

Ein- und Zweifaden-
Blindstichmaschinen

B For the home textiles
industry:

Single and two thread

blind stitch machines

And we can do a lot more for you!

Il Fir die Polster-
verarbeitung:

Ein- und Zweifaden-
Uberwendlichmaschinen

Ein- und Zweifaden-
Blindstichmaschinen

B For the upholstery indus-
try:

Single and two thread

overseaming machines

Single and two thread
blind stitch machines

[ Fir die Konfektion tech-
nischer Textilien:

Ein- und Zweifaden-
Uberwendlichmaschinen

B For the processing
of technical textiles:

Single and two thread
overseaming machines



Noch Fragen?

Dann rufen Sie uns an, schreiben Sie uns oder
kommen Sie einfach bei uns vorbei.

Sie kdnnen jederzeit weitere Informationen tber
unsere Produkte anfodern oder die Strobel-
Nahmaschinen in unserem Ausstellungsraum live
erleben. Wir freuen uns auf Sie!

Any further questions?

Then phone, write or simply come and see us. You

can have further information about our products at
any time, or experience the Strobel machines live in
our show room. We’re looking forward to meeting you!

STROBEL

Spezialmaschinen GmbH

Postfach 1242
82168 Puchheim

BoschstralRle 16
82178 Puchheim
DEUTSCHLAND

www.strobel.biz
Telefon: +49 89 80096-0
Telefax: +49 89 80096-190
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